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KANALIZACE

TČ
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JEDNOTKA

BYTOVÉ

JEDNOTKY

KOMERČNÍ

JEDNOTKY

PŘÍVOD
VZDUCHU

ZÁSOBNÍK

TEPLÉ VODY

VZT

JEDNOTKA

PŘÍVOD VZDUCHU

PŘÍVOD VZDUCHU DO KOMEŘČNÍCH PROSTOR

ODVOD VZDUCHU Z KOMEŘČNÍCH PROSTOR

PODTLAKOVÉ VĚTRÁNÍ KOUPELEN & WC

ODVOD VZDUCHU

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU
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PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

TEPLÁ VODA

TEPLÁ VODA

ROZDĚLOVAČ
/

SBĚRAČ

tlumiče hluku

(výparník ve vnitřní jednotce)

STŘECHA BYTOVÉHO DOMU

DÉŠŤ / SNÍH

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
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2.04
KOUPELNA

4,68 m2

1.02
KOMERČNÍ JEDNOTKA

23,60 m2

1.01
ZÁDVEŘÍ
3,52 m2

1.03
ARCHIV
5,93 m2

1.04
CHODBA

1,44 m2

1.05
ÚKLID

1,26 m2

1.06
WC

2,01 m2

1.07
VSTUP
6,02 m2

1.08
KOČÁRKARNA

6,38 m2

1.09
CHODBA

6,19 m2

1.10
TZB

12,06 m2

1.12
SKLAD
3,48 m2

1.13
SKLAD
3,48 m2

1.14
SKLAD
3,63 m2

1.15
SKLAD
3,87 m2

1.16
SKLAD
3,34 m2

1.17
ZÁDVEŘÍ
3,43 m2

1.18
KAVÁRNA
70,75 m2

1.19
SKLAD
4,32 m2

1.20
ŠATNA
3,10 m2

1.21
WC

2,24 m2

1.22
PŘEDSÍŇ
3,17 m2

1.23
WC INVALIDA

4,35 m2

1.24
WC MUŽI

5,42 m2

1.25
ÚKLID

1,00 m2

1.26
WC

1,47 m2

1.27
WC ŽENY

5,86 m2
1.28
WC

1,50 m2

1.29
WC

1,50 m2

1.30
SCHODIŠTĚ

11,77 m2

2.01
CHODBA
16,54 m2

2.02
CHODBA

9,37 m2

2.03
KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ

23,82 m2

2.05
WC

1,55 m2

2.06
DĚTSKÝ POKOJ

12,41 m2

2.07
LOŽNICE
15,67 m2

2.08
PŘEDSÍŇ
3,11 m2

2.09
KOUPELNA

3,47 m2

2.10
KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ

26,60 m2

2.11
CHODBA
15,39 m2

2.12
KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ + PRACOVNA

55,33 m2

2.13
WC

1,95 m2

2.14
CHODBA

5,14 m2

2.15
KOUPELNA

4,60 m2

2.16
DĚTSKÝ POKOJ

12,74 m2

2.17
DĚTSKÝ POKOJ

11,09 m2

2.18
LOŽNICE
14,78 m2

2.19
KOUPELNA

4,31 m2

2.20
ŠATNA
0,80 m2

 + 1,500

 ± 0,000

 ± 0,000  ± 0,000

 ± 0,000

 ± 0,000  ± 0,000

- 1,320

Základy

± 0,000

1 NP

+ 3,520

2 NP

+ 6,720

3 NP

+ 9,500

Střecha

+ 12,500

Hřeben

± 0,000

+ 3,090

+ 3,520

+ 6,290

+ 6,720

± 0,000

+ 1,790

+ 5,120

2.04
KOUPELNA

4,68 m2

2.01
CHODBA
16,54 m2

2.02
CHODBA

9,37 m2

2.03
KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ

23,82 m2

2.05
WC

1,55 m2

2.06
DĚTSKÝ POKOJ

12,41 m2

2.07
LOŽNICE
15,67 m2

2.08
PŘEDSÍŇ
3,11 m2

2.09
KOUPELNA

3,47 m2

2.10
KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ

26,60 m2

2.11
CHODBA
15,39 m2

2.12
KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ + PRACOVNA

55,33 m2

2.13
WC

1,95 m2

2.14
CHODBA

5,14 m2

2.15
KOUPELNA

4,60 m2

2.16
DĚTSKÝ POKOJ

12,74 m2

2.17
DĚTSKÝ POKOJ

11,09 m2

2.18
LOŽNICE
14,78 m2

2.19
KOUPELNA

4,31 m2

2.20
ŠATNA
0,80 m2

Č.

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06
2.07

NÁZEV MÍSTNOSTI

CHODBA

CHODBA

KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ

KOUPELNA

WC

DĚTSKÝ POKOJ
LOŽNICE

PLOCHA [m²]

16,54

9,37

23,82

4,68

1,55

12,41
15,67

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12
2.13

LOŽNICE

PŘEDSÍŇ

KOUPELNA

KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ

CHODBA

KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ ...
WC

15,67

3,11

3,45

26,60

15,39

55,33
1,95

Č. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA [m²]

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19
2.20

CHODBA

KOUPELNA

DĚTSKÝ POKOJ

DĚTSKÝ POKOJ

LOŽNICE

KOUPELNA
ŠATNA

5,14

4,60

12,74

11,09

14,78

4,31
0,80

243,33 m²

Č. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA [m²]
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2.04
A: 4,68 m2

2.01
A: 16,54 m2

2.02
A: 9,37 m2

2.03
A: 23,82 m2

2.05
A: 1,55 m2

2.06
A: 12,41 m2

2.07
A: 15,67 m2

2.08
A: 3,11 m2

2.09
A: 3,45 m2

2.10
A: 26,60 m2

2.11
A: 15,39 m2

2.12
A: 55,33 m2

2.13
A: 1,95 m2

2.14
A: 5,14 m2

2.15
A: 4,60 m2

2.16
A: 12,74 m2

2.17
A: 11,09 m2

2.18
A: 14,78 m2

2.19
A: 4,31 m2

2.20
A: 0,80 m2
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9x160x280

10x160x280
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± 0,000
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+ 3,520
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- 1,320
Základy
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20°

2°

2°

2°

2°

2°

± 0,000

1 NP

+ 3,520

2 NP

+ 6,720

3 NP

+ 9,500

Střecha

1 NP

SKLADBA STŘECHY

20°

+ 3,520

+ 3,105

± 0,000

+ 6,720

+ 6,305

dřevěné latě,
50x60 mm

sádrokartonová deska,
12,5 mm

tepelná izolace,
280 mm, krokve 170x280 mm

parozábrana Jutafol N 140 Special

tepelná izolace,
60 mm

instalační prostor,
50 mm

železobetonový věnec

interiérová omítka

pozednice,
150/130 mm

lepenka

bednění OSB desky,
25 mm

parozábrana s Al vrstvou,
samolepící okraje

separační vrstva,
asfaltový samolepící pás

hliníková falcovaná krytina

kontaktní zateplovací systém,
140 mm

okapní prvek

železobetonový věnec

interiérová omítka

kontaktní zateplovací systém,
200 mm

zdivo Porotherm Profi,
380 mm

překlad Porotherm,
238 mm (3 ks)

překlad Porotherm,
238 mm (3 ks)

překlad Porotherm,
238 mm (3 ks)

interiérová omítka

venkovní omítka

zaatikový žlab

štěrkový posyp  (tl. 100 mm)
žb. deska   (tl. 150 mm)

tepelná izolace  (tl. 140 mm)

separační vrstva  ( - )

cementový potěr  (tl. 50 mm)

hydroizolace  ( - )

dřevěná podlaha  (tl. 20 mm)

parapetní plech

OSB deska,
25 mm

tepelně izolační malta

tepelná izolace
XPS

parapetní deska,
25 mm

tepelná izolace

kontaktní zateplovací systém,
200 mm

lepení tepelného izolantu

šroubová hmoždinka,
s izolařní zátkou

armovací tkanina

venkovní omítka

zakládací lišta

tepelná izolace XPS,
185 mm

soklová omítka,
s vyztuženou tkaninou

hydroizolace

nopová fólie

parapetní plech

OSB deska,
25 mm

tepelně izolační malta

tepelná izolace
XPS

parapetní deska,
25 mm

tepelná izolace

parapetní plech

OSB deska,
25 mm

tepelně izolační malta

tepelná izolace
XPS

parapetní deska,
25 mm

tepelná izolace

podkladní lať

kotvení podlahy

kotvení zábradlí

madlo

skleněné zábradlí

okapní prvek

obvodová lišta

obvodová lišta

obvodová lišta

dřevěná prkna

armovací tmel

úchytný profil

kontaktní zateplovací systém,
140 mm

lepení tepelného izolantu

šroubová hmoždinka,
s izolařní zátkou

armovací tkanina

venkovní omítka

venkovní roleta

okenní profil

tepelný prvek

zdivo Porotherm Profi,
380 mm

interiérová omítka  (tl. 10 mm)

strop MIAKO  (tl. 290 mm)

kročejová izolace  (tl. 50 mm)

separační vrstva  ( - )

cementový potěr  (tl. 50 mm)

dřevěná podlaha  (tl. 20 mm)

venkovní roleta

okenní profil

tepelný prvek

venkovní roleta

okenní profil

tepelný prvek

interiérová omítka (tl. 10 mm)

strop MIAKO (tl. 290 mm)

hydroizolace ( - )

separační vrstva ( - )

tepelná izolace (tl. 150 mm)

separační vrstva ( - )

geotextílie  ( - )
dřevěná podlaha (tl. 25 mm)

interiérová omítka  (tl. 10 mm)

strop MIAKO  (tl. 290 mm)

kročejová izolace  (tl. 50 mm)

separační vrstva  ( - )

cementový potěr  (tl. 50 mm)

dřevěná podlaha  (tl. 20 mm)

interiérová omítka  (tl. 10 mm)

sádrokartonová deska  (tl. 290 mm)

instalační prostor  (tl. 50 mm)
tepelná izolace | dřevěné latě  (tl. 60 mm)

parozábrana  ( - )

tepelná izolace | krokve (tl. 280 mm)

bednění OSB desky  (tl. 25 mm)
parozábrana s Al vrstvou ( - )

hliníková falcovaná krytina ( - )

separační vrstva AP  ( - )

zdivo Porotherm Profi,
380 mm

armovací tmel

- 1,320

Základy

- 0,875

ENERGETICKÝ KONCEPT BUDOVY

BYTOVÝ DŮM

STARÁ BOLESLAV, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

TOMÁŠ VÁCHA
ARCHITEKTURA & STAVITELSTVÍ
FSv ČVUT, PRAHA
ATV4, LS 2020/2021
KOŠATKA & ČERNÝ

Polyfunkční bytový dům obsahuje v prvním nadzemním podlaží dvě nezávislé komerční jednotky, které jsou
navíc odděleny venkovním průchodem. Dále se v 1 NP nachází technické zázemí stavby, sklepní kóje,
kočárkárna a kolárna. V druhém a třetím nadzemním podlaží se nacházejí bytové jednotky, dvakrát 2 + kk,
dvakrát 3 + kk a jeden mezonetový byt. Byty ve třetím podlaží navíc disponují terasou směrem do jižního dvora
patřícího k bytovému domu.

Svislé konstrukce jsou zděné z keramických tvárnic. Vodorovné konstrukce jsou skládané z keramických vložek
a POT nosníků. Schodiště je monolitické, podesty a mezipodesty rovněž tvoří keramické vložky a POT nosníky.
Krovová soustava obsahuje dřevěné vaznice z rostlého dřeva doplněné kleštinami, ze stejného materiálu.
Střešní plášť je z falcovaného pozinkovaného plechu.

Nejvíce charakteristický prvkem jsou čtvercová okna, která jsou kompozičně rozmístěna po fasádě, tak aby v
kolemjdoucích vyvolala pocit překvapení. Tento prvek zároveň respektuje poměrovost okenních otvorů v okolí a
symbolizuje postupné rozrůstání města Stará Boleslav a jeho následné spojení s Brandýsem nad Labem.

SOUSEDNÍ OBJEKT SOUSEDNÍ OBJEKTŘEŠENÝ OBJEKT

| HRANICE VYTÁPĚNÉHO PROSTORU | PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

| TEPELNÉ ZTRÁTY | ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

| ZPŮSOB VĚTRÁNÍ

| 6. KONCEPT TZB

| KONCEPT STÍNĚNÍ

č. KONSTRUKCE Aj
[m²]

b
[-]

U
[W/(m²*K)]

H
[W/K]

1    OKNA 107,68 1 0,900 96,91
2    DVEŘE     4,40 1 0,850   3,74
3    OBVODOVÁ STĚNA 459,86 1 0,094 43,23
4    STŘECHA 279,11 1 0,100 27,91
5    PODLAHA NA TERÉNU 230,15 0,8 0,101 18,60
6
7    TEPELNÉ VAZBY 1 081,20 0,013 14,06

  CELKEM 1 081,20 204,45

T,j

U   =em

ΣH
ΣA

T,j

j

= 204,45
1081,20 = 0,19 W/(m²*K) POŽADAVEK: U   ≤em 0,35 W/(m²*K)

OKNA

DVEŘE

OBVODOVÁ STĚNA

STŘECHA

PODLAHA NA TERÉNU

TEPELNÉ VAZBY

0,43

ZPŮSOB VĚTRÁNÍ VOLBA
   PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ ANO
   NUCENÉ VĚTRÁNÍ

ANO      podtlakové
      rovnotlaké
   HYBRIDNÍ VĚTRÁNÍ ANO

OBVODOMÁ ZDIVO JE Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC Porotherm,
TLOUŠŤKY 380 mm. TEPELNÁ IZOLACE JE NAVRŽENA Z
MINERÁLNÍ VATY O TLOUŠŤCE 180 mm. STŘEŠNÍ
KONSTRUKCE MÁ TEPELNOU IZOLACI MEZI KROKVEMI 220
mm A POD KROKVEMI 60 mm.

HLAVNÍM ZDROJEM ENERGIE JE TEPELNÉ ČERPADLO
VZDUCH - VODA, KTERÉ ZAJIŠŤUJE OHŘEV TEPLÉ VODY,
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A DODÁVÁ ENERGII I DO
VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY.

VE VŠECH PODLAŽÍCH SE NACHÁZÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ.
V PRŮCHODU MEZI DVĚMA ČÁSTMI OBJEKTU JE NAVRŽEN
ZATEPLENÝ PODHLED, KTERÝ ZABRAŇUJE TEPELNÝM
ZTRÁTÁM DO OKOLÍ.

V BYTECH JE NÁVRHOVÁ TEPLOTA 20°C.
SCHODIŠŤOVÝ A CHODBOVÝ PROSTOR SE VYTÁPÍ NA 15°C.

A   VENKOVNÍ ŽALUZIE

UMÍSTĚNY PO CELÉ JIŽNÍ FASÁDĚ
typ: ROLETOVÉ
(fasáda směrem do dvora)

B   VNITŘNÍ ŽALUZIE

UMÍSTĚNY PO CELÉ SEVERNÍ FASÁDĚ
typ: LAMELOVÉ
(fasáda směrem do ulice)

B B B B B B B B B

A A A A A A A A A
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KOORDINAČNÍ SITUACE
0 2 6 12 20

LEGENDA MATERIÁLŮ

PRKENÁ PODLAHA

ŠTĚRKOVÁ DRŤ

TRAVNATÉ PLOCHY
NÍZKÁ A VYSOKÁ ZELEŇ

ASFALT

LEGENDA PRVKŮ

VSTUP DO KOMERČNÍHO PROSTORU

ŘEŠENÝ OBJEKT

HLAVNÍ VSTUP

OPLOCENÍ ŘEŠENÉHO POZEMKU

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

VEŘEJNÁ KANALIZACE

ELEKTRICKÁ ENERGIE
NÍZKOPROUD

VEŘEJNÝ VODOVOD

PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

VEŘEJNÁ KANALIZACE

ELEKTRICKÁ ENERGIE
NÍZKOPROUD

VEŘEJNÝ VODOVOD

[m]
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PŮDORYS   2 NP
0 2 6 12 20

[m]

POROTHER 300 Profi  (tl. 300 mm)

POROTHERM 380 Profi (tl. 380 mm)
+ ISOVER UNIROL Profi (tl. 200 mm)

POROTHER 150 P +D (tl. 150 mm)

LEGENDA MATERIÁLŮ

POROTHER AKU  300  (tl. 300 mm)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
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ŘEZ OBJEKTEM   A - A´
0 2 6 12 20

LEGENDA SKLADEB

[m]
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SEVERNÍ POHLED
0 2 6 12 20

[m]

LEGENDA OKEN

POROTHER AKU  300  (tl. 300 mm)

LEGENDA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

SOKLOVÁ OMÍTKAOKNO   600 x 600 mm

OKNO   1 200 x 1 200 mm

OKNO   1 700 x 1 700 mm

OKNO   2 200 x 2 200 mm

OKENNÍ PARAPET,    šířka    600 mm

OKENNÍ PARAPET,    šířka    1 200 mm

OKENNÍ PARAPET,    šířka    1 700 mm

OKENNÍ PARAPET,    šířka    2 200 mm

ZAATIKOVÝ ŽLAB

STŘEŠNÍ KRYTINA

LEGENDA OMÍTEK

FASÁDNÍ OMÍTKA
POROTHER 300 Profi  (tl. 300 mm)

POROTHERM 380 Profi (tl. 380 mm)
+ ISOVER UNIROL Profi (tl. 200 mm)

POROTHER 150 P +D (tl. 150 mm)

LEGENDA MATERIÁLŮ

POROTHER AKU  300  (tl. 300 mm)

ŽELEZOBETON

BETON C 25/30

ŘEŠENÁ PARCELA

HLAVNÍ VSTUP
/

PRŮCHOD

1   NP
0 2 6 12

[m]

2   NP
0 2 6 12

[m]ŘEZ   A-A´
0 2 6

[m]
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SCHÉMA   3 NP
0 2 6 12

[m]
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SCHÉMA   2 NP
0 2 6 12

[m]
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SCHÉMA   1 NP
0 2 6 12

[m]

| CHARAKTERISTIKA STAVBY | KONSTRUKČNÍ SCHÉMA

± 0,000
1 NP

+ 3,520
2 NP

+ 6,720
3 NP

+ 9,500
Střecha

+ 12,500
Hřeben

± 0,000
1 NP

+ 3,520
2 NP

+ 6,720
3 NP

+ 9,500
Střecha

+ 12,500
Hřeben

štěrkový posyp (tl. 100 mm)
žb. deska  (tl. 150 mm)

tepelná izolace (tl. 140 mm)
separační vrstva ( - )
cementový potěr (tl. 50 mm)

hydroizolace ( - )

dřevěná podlaha (tl. 20 mm)

interiérová omítka (tl. 10 mm)
strop MIAKO (tl. 290 mm)
kročejová izolace (tl. 50 mm)
separační vrstva ( - )
cementový potěr (tl. 50 mm)
dřevěná podlaha (tl. 20 mm)

interiérová omítka  (tl. 10 mm)
sádrokartonová deska  (tl. 290 mm)
instalační prostor  (tl. 50 mm)
tepelná izolace | dřevěné latě  (tl. 60 mm)
parozábrana  ( - )
tepelná izolace | krokve   (tl. 280 mm)

bednění OSB desky  (tl. 25 mm)
parozábrana s Al vrstvou  ( - )

hliníková falcovaná krytina ( - )
separační vrstva AP  ( - )

interiérová omítka (tl. 10 mm)
strop MIAKO (tl. 290 mm)

hydroizolace ( - )

separační vrstva ( - )
tepelná izolace (tl. 150 mm)
separační vrstva ( - )

geotextílie  ( - )
dřevěná podlaha (tl. 25 mm)
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